Схема территориального планирования Кабанского района. Охрана окружающей среды.        Санитарная очистка территории. Том III

1. ВВЕДЕНИЕ
Схема санитарной очистки территории является одним из инструментов реализации общегосударственной политики и территориальных стратегических целей в области обращения с отходами производства и потребления. 

Данная схема представляет собой комплекс природоохранных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области санитарной очистки  Кабанского района расположенного в ЦЭЗ БПТ. 

Целью разработки является анализ современного состояния и обеспечение благоприятной санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в Кабанском районе. 

Территория Кабанского района входит в Центральную экологическую зону оз. Байкал, а также в границы Участка Всемирного наследия оз. Байкал, что накладывает значительные ограничения на все виды деятельности в районе.
В настоящей работе рассматриваются  вопросы санитарной очистки территории Кабанского района: организация, сбор, удаление, обезвреживание бытовых отходов и уборка территорий населенных мест и мест массового отдыха и предложения по улучшению санитарного состояния района. 
При анализе существующего состояния санитарной очистки использованы материалы: 

· «Ежегодный доклад правительственной комиссии по Байкалу 1999 год»,  Москва, 2000 год, государственный центр экологических программ; 

· «Государственное управление природными ресурсами Байкальского региона», В.С. Молотов, К. Ш. Шагжиев, изд.Москва, 1999 год; 

· государственный доклад «Состояние окружающей среды и природоохранная деятельность в Республике Бурятия в 1999 г.», Улан-Удэ, 2000г.; 

· доклад «Состояние окружающей природной среды и природоохранная деятельность в Республике  Бурятия в 2000 году», Улан-Удэ, 2001 г.


Также в настоящей работе использованы материалы «Генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов и мест массового отдыха мероприятий по охране озера Байкал», разработанная  АООТ ПИИ «Гипрокоммунстрой», Москва.
Анализ соответствия существующих объектов санитарной очистки проведен с учетом следующих действующих нормативно-правовых документов по обращению с отходами: 

· Федеральный закон от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»; 

· Методические рекомендации по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов (утвержденные Госкомэкологии РФ от 29 апреля 1999 г.); 

· Постановление Правительства РФ «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» от 16.06.2000; 461; 

· Санитарные правила и нормы СанПиН  2.1.7.722-98  «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО» (утверждено постановлением Главного государственного врача РФ от 11 ноября 1998 г., № 30); 

· Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов (утвержден постановлением Правительства РФ от 3 августа 1992 года № 545); 

· Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия (утвержден постановлением Правительства от 28 августа 1992 года № 632); 

· Постановление губернатора Иркутской области «О порядке выдачи разрешений на захоронение промышленных, коммунально-бытовых и иных отходов на территории области» (№ 71 от 10.03.1994г.); 

· Постановление Правительства Республики Бурятия «Об утверждении Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории Республики Бурятия» (№93 от 17.03.98г.); 

· «Правила по обращению с отходами производства и потребления в Республике Бурятия». 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБАНСКОГО РАЙОНА 
Территория района расположена по южному и юго-восточному побережью озера Байкал. Протяженность района по береговой линии озера Байкал- 300 км. Общая площадь района 13470 кв.км. 

Кабанский район в целом расположен в южном Прибайкалье, в юго-западной части Республики Бурятия. На западе район граничит со Слюдянским районом Иркутской области, на юге с Селенгинским, Джидинским и  Закаменским районами, на востоке с Иволгинским и Прибайкальским районами. 

Кабанский район имеет наибольшую плотность населения в республике – 5,2 чел/км2, плотность населения на  территории ЦЭЗ  составляет  6,3 чел/ км2.

В состав ЦЭЗ в Кабанском районе входит вся береговая полоса Байкала от границы республики, где расположен поселок Выдрино, до границы Кабанского района с Прибайкальским, где расположено село Заречье, и дельта реки Селенги. Из 77 населенных пунктов района в состав ЦЭЗ включено 33 населенных пункта, в том числе один город – Бабушкин, один поселок городского типа – Выдрино. 

По территории района проходит участок ВСЖД, часть которого от ст.Выдрино до блок/поста 19 входит в состав ЦЭЗ БПТ. 

Общая площадь ЦЭЗ БПТ в Кабанском районе –  374,2 тыс.га, в том числе:  населенных пунктов 
–  1621,4 га,

мест массового отдыха 
–  11648   га, 

особо охраняемых природных территорий –  205100 га, 


Места массового отдыха, расположенные в ЦЭЗ на территории района: 


- рекреационная местность районного значения «Лемасово», общей площадью 860 га;



- рекреационная местность районного значения «Байкальский Прибой – Култушная», общей площадью 10603 га, где расположены 39 действующих турбаз и домов отдыха;


- рекреационная местность в Сухинской администрации – это береговая полоса длиной 18 км и стационарные турбазы в п. Н. Энхалук;


- одиночные турбазы расположены в селах Дубинино, Инкино, Сухая. 


На территории района расположены особо охраняемые природные территории (ООПТ): 


- Байкальский биосферный государственный заповедник, площадью 165,7 тыс.га (постановление СовМина БурАССР  № 517 от 26.09.69), 


- заказник Кабанский, площадью 12,1 тыс.га (постановление № 1544 от 29.08.74 СовМина РСФСР, федерального значения);


- заказник Степнодворецкий, площадью 15 тыс.га (постановление СовМина БурАССР № 174 от 16.09.75, федерального значения);


- заказник Энхалукский, площадью 18 тыс.га. (постановление Правительства РБ № 317 от 21.09.95, регионального значения). 


В ЦЭЗ БПТ Кабанского района крупных промышленных предприятий нет, за исключением небольших объектов ВСЖД, производительность которых не имеет тенденцию к увеличению. Ввиду сложившихся объективных обстоятельств увеличение массы отходов в Кабанском районе не прогнозируется, возможно увеличение бытового мусора за счет развития сферы туризма. 
Действующие предприятия жилищно-коммунального хозяйства в пределах ЦЭЗ БПТ: 

· Бабушкинский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства (ККП и Б) обслуживает г.Бабушкин, п. Клюевка; 

· Муниципальное предприятие МП ЖКХ «Выдрино», обслуживает п.г.т.Выдрино; жилые дома ст.Выдрино пока обслуживает мостостроительный  отряд № 12. 

· НГЧ-6 ВСЖД обслуживает жилой фонд станций Танхой и Переемная; 

· жидкие стоки от жилых домов п. Борки вывозит Кабанское ЖКХ, расположенное в с. Кабанск (вне пределов ЦЭЗ БПТ). 
СОСТАВ И ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА

На территории Кабанского района сформировано 19 муниципальных образований:

Таблица 1

	№

п/п
	Муниципальные образования
	Экологическая зона БПТ
	Население, чел.
	Территория, тыс.га

	
	
	
	исх.год
	исх.
год
	расч. срок

	1.
	ГП "Бабушкинское"
	
	5747
	171.857
	171.857

	
	г.Бабушкин
	ЦЭЗ
	5606
	
	

	
	п.Мантуриха 
	ЦЭЗ
	48
	
	

	
	п.Боярск
	ЦЭЗ
	85
	
	

	
	Тельная
	БЭЗ
	2
	
	

	
	Сухой Ручей
	БЭЗ
	2
	
	

	
	Култушная
	ЦЭЗ
	4
	
	

	2.
	ГП "Селенгинское"
	
	16050
	38.056
	41.193

	
	п.Селенгинск
	БЭЗ
	16050
	
	

	3.
	ГП "Каменское"
	БЭЗ
	9200
	57.072
	57.072

	
	п.Каменск
	БЭЗ
	7937
	
	

	
	с.Тимлюй
	БЭЗ
	795
	
	

	
	п.ст.Тимлюй
	БЭЗ
	362
	
	

	
	п.Горный
	БЭЗ
	106
	
	

	4.
	ГП "Танхойское"
	ЦЭЗ
	1440
	275.921
	275.921

	
	п.Танхой
	ЦЭЗ
	1080
	
	

	
	п.Кедровая
	ЦЭЗ
	108
	
	

	
	п.ст.Мишиха
	ЦЭЗ
	85
	
	

	
	п.ст.Переемная
	ЦЭЗ
	124
	
	

	
	п.Прибой
	ЦЭЗ
	26
	
	

	
	п.Речка Мишиха
	ЦЭЗ
	17
	
	

	5.
	СП "Кабанское"
	
	8113
	44.513
	41.376

	
	с.Кабанск
	БЭЗ
	6422
	
	

	
	п.Полевой
	БЭЗ
	8
	
	

	
	с.Береговая
	БЭЗ
	287
	
	

	
	с.Нюки
	БЭЗ
	256
	
	

	
	с.Закалтус
	БЭЗ
	581
	
	

	
	с.Елань
	БЭЗ
	559
	
	

	6.
	СП "Твороговское"
	ЦЭЗ
	1713
	23.927
	23.927

	
	с.Творогово
	ЦЭЗ
	774
	
	

	
	с.Шигаево
	ЦЭЗ
	608
	
	

	
	с.Борки
	ЦЭЗ
	292
	
	

	
	с.Мурзино
	ЦЭЗ
	39
	
	

	7.
	СП "Колесовское"
	ЦЭЗ
	1129
	10.647
	10.647

	
	с.Большое Колесово
	ЦЭЗ
	792
	
	

	
	с.Малое Колесово
	ЦЭЗ
	240
	
	

	
	с.Каргино
	ЦЭЗ
	97
	
	

	8.
	СП "Ранжуровское"
	ЦЭЗ
	1280
	45.386
	45.386

	
	с.Степной Дворец
	ЦЭЗ
	398
	
	

	
	с.Истомино
	ЦЭЗ
	308
	
	

	
	с.Ранжурово
	ЦЭЗ
	574
	
	

	9.
	СП "Большереченское"
	БЭЗ
	1567
	72.492
	72.492

	
	с.Большая Речка
	БЭЗ
	538
	
	

	
	ст.Посольская
	БЭЗ
	930
	
	

	
	о.п.Байкальский Прибой
	БЭЗ
	99
	
	

	10.
	СП "Посольское"
	
	1041
	44.198
	44.198

	
	с.Посольское
	БЭЗ
	855
	
	

	
	с.Исток
	ЦЭЗ
	186
	
	

	11.
	СП "Корсаковское"
	ЦЭЗ
	703
	39.404
	39.404

	
	с.Корсаково
	ЦЭЗ
	703
	
	

	12.
	СП "Брянское"
	
	2554
	13.775
	13.833

	
	с.Тресково
	БЭЗ
	1363
	
	

	
	с.Брянск
	БЭЗ
	1041
	
	

	
	с.Таракановка
	БЭЗ
	150
	
	

	13.
	СП "Шергинское"
	
	1802
	29.475
	29.417

	
	с.Шергино
	БЭЗ
	720
	
	

	
	с.Никольск
	БЭЗ
	184
	
	

	
	с.Хандала
	БЭЗ
	314
	
	

	
	с.Быково
	БЭЗ
	265
	
	

	
	с.Фофоново
	БЭЗ
	319
	
	

	14.
	СП "Красноярское"
	
	836
	9.132
	9.132

	
	с.Красный Яр
	БЭЗ
	418
	
	

	
	с.Новая Деревня
	БЭЗ
	67
	
	

	
	с.Романово
	БЭЗ
	151
	
	

	
	с.Жилино
	ЦЭЗ
	200
	
	

	15.
	СП "Байкало-Кударинское"
	
	2434
	22.286
	22.286

	
	с.Байкало-Кудара
	БЭЗ
	2271
	
	

	
	с.Шерашево
	БЭЗ
	163
	
	

	16.
	СП "Оймурское"
	ЦЭЗ
	2023
	80.048
	80.048

	
	с.Оймур
	ЦЭЗ
	1468
	
	

	
	с.Дубинино
	ЦЭЗ
	361
	
	

	
	с.Дулан
	ЦЭЗ
	107
	
	

	
	с.Инкино
	ЦЭЗ
	87
	
	

	17.
	СП "Сухинское"
	ЦЭЗ
	843
	180.434
	180.434

	
	с.Сухая
	ЦЭЗ
	437
	
	

	
	с.Заречье
	ЦЭЗ
	285
	
	

	
	п.Новый Энхалук
	ЦЭЗ
	121
	
	

	18.
	СП "Выдринское"
	
	4693
	124.551
	124.551

	
	с.Выдрино
	ЦЭЗ
	3950
	
	

	
	п.ст.Выдрино
	ЦЭЗ
	701
	
	

	
	п.Толбазиха
	БЭЗ
	36
	
	

	
	п.р.Выдрино
	БЭЗ
	6
	
	

	19.
	СП "Клюевское"
	ЦЭЗ
	1480
	65.692
	65.692

	
	п.Клюевка
	ЦЭЗ
	1436
	
	

	
	п.Ивановка
	ЦЭЗ
	44
	
	


Примечание: ЦЭЗ – центральная экологическая зона БПТ; БЭЗ – буферная экологическая зона БПТ.

Схемой территориального планирования района предусматривается изменение границ муниципальных образований: сельские поселения "Брянское" и "Шергинское" (остров Мандруй, на котором находится кладбище с.Брянск, отнесено к МО СП "Брянское"), городское поселение "Селенгинское" и сельское поселение "Кабанское" (территория, на которой ЦКК (отстойник), свалка п.Селенгинск.

Границы муниципальных образований отображены на карте (схеме том.2 ПЗ): «Схема существующих и планируемых границ муниципальных образований Кабанского района». 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ В КАБАНСКОМ РАЙОНЕ  

Санитарное состояние населенных мест и прилегающих к ним территорий, зеленых зон, берегов водоемов остается неудовлетворительным, несмотря на проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день в республике, в том числе и Кабанском районе остается ликвидация неорганизованных свалок твердых бытовых отходов вокруг населенных пунктов и прибрежных зон озера Байкал и его притоков. Практически ни в одном населенном пункте не решены вопросы сбора и вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора. 
Кабанский район занимает в составе ЦЭЗ значительную площадь, так как имеет протяженную береговую линию по побережью Байкала. Населенные пункты разбросаны на значительном расстоянии от районного центра, а правобережная часть связана с райцентром паромной переправой, что усложняет организационную работу по систематизации мероприятий по обращению с отходами потребления. 

В центральной части Кабанского района, вдоль дельты реки Селенги, на левом ее берегу, расположены недалеко от районного центра Кабанск -Твороговская, Колесовская, Ранжуровская и Посольская администрация. 

Управлением Ростехнадзора по Республике Бурятия представлена информация по вопросам санитарной очистки территории. Данные приведены без объёмов размещения отходов промышленными предприятиями на собственных объектах захоронения отходов производства и потребления. 
	Местоположение организованной или неорганизованной свалки, полигона
	Количество свалок, полигона, мусороперераба​тывающего предприятия
	Занимаемая площадь, га санкционированная /несанкционированная 


	Количество размещаемых отходов, т \год твердых отходов, жидких отходов 

	
	Санкционированная
	Не санкционированная
	
	

	Кабанский район
	24
	30
	56,67 / 31
	13936,834 / 800


В нарушение ст. 9 ФЗ «Об отходах производства и потребле​ния» объекты размещения отходов (свалки) эксплуатируются без наличия лицензии на осуществ​ление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. Юридическое оформление документов на свалки (на право пользования земельными уча​стками под объекты размещения отходов), лицензирование деятельности лиц на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов не выполняются со стороны муниципальных образований.
Как видно из приведенной выше таблицы на территории района во многих населенных пунктах от​сутствуют  полигоны для размещения твердых бытовых отходов.

В крупных населенных пунктах как г.Бабушкин, п.г.т.Выдрино, п.Селегнинск, п.Кабанск, существуют муниципальные унитарные предприятия отрасли жилищно-коммунального хозяйства или ведомственные, которые выполняют функции санитарной очистки, уборки и благоустройства территории. В остальных населенных местах существуют так называемая «система самовывоза». 
Вопросы санитарного состояния населенных мест и профилактики инфекционных заболеваний ежегодно рассматриваются на совещаниях районных активов, проводимых Президентом РБ. Следует отметить, что Главы местных самоуправлений не обеспечивают контроль над реализацией постановления Правительства РБ от 17.03.98 г. №93 «Об утверждении Правил по обращению с отходами производства и потребления на территории Республики Бурятия», который устанавливает общее требование по обращению с отходами производства, нормирование, государственный учет и отчетность. Большинством предприятий не решается проблема захоронения, обезвреживания, утилизации промышленных отходов, в том числе токсичных.

Утилизация медицинских отходов. Анализ ситуации по обращению с медицинскими отходами, в том числе по внедрению в лечебно-профилактических учреждениях СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» является важной составляющей в вопросах санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  В учреждениях здравоохранения неудовлетворительно-организованна работа по обращению с медицинскими отходами. Основными причинами сложившегося положения являются недостаточная профессиональная подготовка персонала ЛПУ, вовлеченного в процесс обращения с медицинскими отходами и отсутствие необходимого количества медицинского оборудования, инвентаря и расходных материалов для обеспечения эпидемиологически безопасной работы с медицинскими отходами. 

Министерство здравоохранения республики Бурятия и ТУ Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2006 г было принято решение обязывающее ЛПУ на приобретение котлов-утилизаторов по переработке больничных отходов. За 2006 г всего в 2-х ЛПУ Республики были приобретены установки по переработке медицинских отходов.

Система обращения с отходами в ЛПУ РБ не отвечает требованиям действующих санитарных норм и правил. В практике ЛПУ по прежнему много ручных манипуляций со шприцами и иглами после проведения инъекций, не везде решены вопросы безопасного хранения использованного инъекционного материала, применяются устаревшие методы сбора и утилизации медицинских отходов, что увеличивает риск заражения гемоконтактными инфекциями медицинского персонала, а так же наносит вред окружающей среде. ЛПУ не обеспечены специальными установками по термическому обезвреживанию отходов. Для отходов класса «Б» и «В» применяются методы химической дезинфекции с последующим складированием или захоронением на свалках, технология складирования которых не отвечает санитарным нормам. Только в г. Улан-Удэ, Заиграевском, Иволгинском, Тарбагатайском районах республики использованные шприцы передаются на утилизацию на предприятие «Байкалполимер» и ОАО «БайкалЭкоресурс».

Схема санитарной очистки в Кабанском районе следующая: 

- предприятия ЖКХ или ведомственные организации устанавливают мусоросборники в кварталах благоустроенного жилья или неканализированных домовладений для сбора и накопления ТБО; ежедневно или один раз в 2-3 дня накопленный мусор вывозится на местные свалки; при этом графики вывоза срываются из-за отсутствия средств на приобретение ГСМ; мойка и дезинфекция мусоросборников не производится.

- коммунальные предприятия также осуществляют очистку и уборку мест общего пользования (улицы, дороги, скверы и т.д.) и эксплуатацию существующих местных свалок; 

- уборка мест общего пользования в поселках производится вручную, так как средствами для механической уборки предприятия не располагают. 

- частный сектор сел, где нет предприятий ЖКХ устанавливают в своих дворах приспособленные ящики для сбора и накопления бытового мусора и по мере накопления вывозят собственным или наемным транспортом на местные свалки; также каждый домохозяин убирает территорию около своего дома; 

- места общего пользования (улицы, дороги, скверы и т.д.) в населенных пунктах, где нет коммунальных предприятий очищаются от мусора за счет различных экологических акций, как субботники и т.п., организуемых сельскими администрациями (органом МСУ) и общеобразовательными школами;

- действующие промпредприятия накапливают промотходы и бытовой мусор в приспособленных контейнерах – металлические ящики, кузова машин и тракторных тележках, которые установлены на территории предприятия; далее по мере необходимости вывозят собственным автотранспортом на местные свалки;

Техническое состояние мусоросборных контейнеров на предприятиях разное; мойка и дезинфекция не производится; твердых покрытий площадки под мусоросборники зачастую не имеют. 

Действующие коммунальные предприятия в минимальном объеме обеспечены автотранспортом для вывоза твердых и жидких отходов; парк машин, в основном устаревший, требует постоянного ремонта и запчастей, на которые у предприятий не хватает средств; также недостаточно финансовых средств для приобретения ГСМ из-за чего нарушается периодичность от вывоза отходов. 

Санитарные правила содержания населенных мест в районных администрациях не разрабатываются. 

Учет образования отходов не ведется; обязательной отчетности в Комитете природных ресурсов подлежат только предприятия коммунального хозяйства и промышленные предприятия, органы МСУ не отчитываются. 

Вывоз накопленных отходов производится на местные свалки, которые не соответствуют санитарным требованиям. 

Кроме того, жители частного сектора и поселений, где нет коммунальных предприятий, зачастую не имеют финансовых возможностей для вывоза мусора на свалки, тем более, в тех местах, где свалки расположены далеко от поселений. Поэтому во многих населенных пунктах замусорены окраины поселений, дороги, естественные овраги и т.п., образуются т.н. «стихийные свалки». 

Особенно в удручающем санитарном состоянии находятся места массового отдыха в Кабанском районе – местность «Байкальский Прибой – Култушная», «Энхалук», побережье Сухинской администрации. Это места, наиболее доступные для городского населения и поэтому наиболее посещаемые. 

За последнее время выполнены проекты полигонов в с. Култушная.

Фактически во всех населенных пунктах размещены обычные свалки, без подготовки территории, не имеющие ограждения и освещения; технология обезвреживания не соблюдается. Обычно несколько раз в год кучи мусора  сталкиваются в отведенные границы; изоляция ТБО не производится, постоянного обслуживания нет, спецтехники недостаточно. 

После окончания срока работы рекультивация по нормам не производится. 

Жидкие бытовые отходы во многих населенных пунктах вывозятся из выгребов на рельеф местности, что также приносит ущерб окружающей среде.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ЦЭЗ БПТ 

КАБАНСКОГО РАЙОНА

	Показатели
	Центры сбора и обезвреживания

	
	п.г.т.

Выдрино
	г.Бабушкин
	с.Оймур
	с.Борки
	с.Сухая
	Всего

	Численность обслуживаемого населения, чел.
	6733
	9945
	2954
	4339
	855
	24826

	Годовое накопление ТБО:

-по объему, м3/год

- по массе, т/год
	7336

1990
	11818

3250
	3891

1070
	13273

3650
	2764

760
	38982

10720

	Потребность в контейнерах:

-для жилого фонда, шт.

-для мест массового отдыха, шт.
	34

1
	49

31
	19

2
	30

1
	8

9
	140

44

	Общая потребность в контейнерах, шт.
	35
	80
	21
	31
	17
	184

	Потребность в мусоровозах КО-413,шт.
	3
	6
	2
	4
	2
	17

	Площадь полигона, га
	1,7
	3,2
	1,2
	3,5
	0,6
	10,2


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОЛИГОНАМ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ТБО КАБАНСКОГО РАЙОНА РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЦЭЗ БПТ
	№ п\п
	Наименование полигона
	Обслуживаемые населенные пункты
	Очереди стр-ва
	Мощность на 2010г.
	Площадь полигона, га
	Технологическая схема обезвреживания ТБО

	
	
	
	
	По объему, м3/год
	По массе, т/год
	
	

	1
	Выдрино реконструкция 
	п.г.т.Выдрино

п.ст. Выдрино

п.Речка

Выдрино

п.ст.Курово

п.Танхой
	I
	7336
	1990
	1,7
	Траншейная схема складирования ТБО

	2
	Бабушкин реконструкция
	г.Бабушкин

п.ст.Переемная

п.Прибой

п.Речка Мишиха

п.Ивановка

п.Клюевка

п.Мантуриха

п.Боярск
	I
	11818
	3250
	3,2
	Полевое компостирование ТБО в штабелях

	3
	Оймур реконструкция
	с.Оймур

ул.Дулан

с.Корсаково

с.Дубинино

с.Инкино
	I
	3891
	1070
	1,2
	Траншейная схема складирования ТБО

	4
	Борки
проектируемый
	с.Истомино

с.Степной Дворец

с.Ранжурово

с.Шигаево

с.Творогово

с.Борки

с.Малое Колесово

с.Большое Колесово

с.Каргино

с.Жилино

с.Мурзино
	I
	13273
	3650
	3,5
	Полевое компостирование ТБО в штабелях

	5
	Сухая 
проектируемый
	С.Сухая

с.Новый Энхалук

с.Заречье
	I
	2764
	760
	0,8
	Траншейная схема складирования ТБО


Характеристика свалок расположенных в Кабанском районе и мероприятия по работе на свалках за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2
	№п\п
	Место нахождения свалок
	Площадь

га
	Кол – во накопленных отходов (тыс. куб.м.)
	№ и дата док-та

об отводе земельного участка. собственность.
	Мероприятия по уборке несанкционированных

свалок

	
	
	Санкц.

свалок
	н/санкц

свалок
	
	
	По плану

(шт)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Всего по району
	24 шт
	49 шт
	
	
	16

	
	С.Красный Яр, карьер
	-
	2,8
	0,5
	-
	-

	
	с.Жилино, Коневский лог.
	-
	1,5
	0,2
	-
	-

	
	с.Романово, за старым гаражем.
	-
	1,2
	0,2
	-
	-

	
	с.Посольское
	0,20
	-
	0,3
	-
	-

	
	С.Исток, окраина села
	-
	0,08
	0,01
	-
	-

	
	Ликвидированы свалки:

с.Посольск-е

1.Дорога на о. Лесное

2.Старая котельная

3.Старый конный двор

4.Территория птичника

с.Исток

5.Спуск к Байкалу

6.ул.Нелюбина
	
	0,12

0,11

0,14

0,14

0,14

0,10
	
	
	

	
	М/у селами Тресково и Таракановка в местности «Кривой мостик»
	1,0
	-
	0,02
	Решение сессии Брянского с/с 1989г.Подготовлен акт обследования зем.уч-ка, протокол экспертизы.Остальные документы в работе.

	
	Ликвидированы свалки:

с.Брянск

1.Ул.Вокзальная

2.Ул.Энергитическая

3.Ул.Истомина ( в районе веет.пункта)

с.Тресково

4.Ул.Шашиных (в районе бвшего промкомюината)
	
	0,01

0,01

0,01

0,01

	
	
	

	
	с.Выдрино, 2 квартал
	4,2
	-
	1,0
	№152 от 05.05.1996г
	

	
	Местность «Клюкве-

ная падь»
	13,747
	-
	15,7
	Отведена 12.08.1998г

Документов нет

-

	
	1.Песчаный  карьер на 2 й площадке

2.На 2й площадке на пересечении улиц Восточная и парковая
	
	10,0

0,5
	
	
	2

	
	С.Посоль-ская , у старого кладбища.
	1,0
	-
	10.0
	-
	-

	
	1.В местности

«Байкалский прибой»

2.С.Б-Речка

3.Ст.Посолское
	
	0,01

0,05

0,05
	
	
	3

	
	г.Бабушкин
	-
	0,1
	0,9
	-
	1

	
	В 1 км от п.Танхой,  м-сть 2 Капитанка», 100м от фед.дороги.
	2,0
	-
	1,0
	Решение Кабанского райисполкома,1981 г

	
	п.Танхой, ул.Центральная,140
	
	0,01

0,02

0,01

0,01

0,01
	
	
	5



	
	с.Переемная
	
	
	
	
	

	
	с.Кедровая
	
	
	
	
	


	
	с.Мишиха
	
	
	
	
	

	
	п.Танхой
	
	
	
	
	

	
	М-ть «Дачи» , 336 км а/дороги М 55.
	3,28
	-
	15,3
	Постановление Райисполкома  №193 от 21.08.1973г

	
	М-ть «Черные кучи»,в районе золоотвалов ТЭЦ
	-
	1,3
	
	-
	-

	
	М-ть «Козья ножка»
	-
	1,0
	
	-
	-

	
	У Сангородка (Ул.Дачная, Пушкина)
	-
	1,0
	
	-
	-

	
	п.Каменск, ул.Октябрьская, под скалой.
	-
	1,0
	
	-
	-

	
	п.Каменск, ул.Октябрьская, у бараков
	-
	0,02
	
	-
	-

	
	С.Большое Колесово (в конце ул.Ленина)
	0,5
	-
	0,3
	Подана заявка в районную администрацию на отвод земельного участка

	
	С.Большое Колесово, МТФ №2
	-
	0,4 
	-
	-
	-

	
	С.Малое Колесово,ул.Тупышева (за базой тракторно-полеводческой бригады)
	-
	0,5 
	
	-
	-

	
	С.Малое Колесо, пер. Тупышева
	
	0,5 
	-
	-
	-

	
	С.Большое Колесово, ул.Октябрьская (в местности «Горелая»
	
	0,4 
	-
	-
	-

	
	С.Большое Колесова, у бригады № 3
	
	0,4 
	-
	-
	-

	
	С.Большое Колесово, за д/с
	
	0,3 
	-
	-
	-

	
	С.Никольск ,за СТФ
	1,0 
	-
	0,1
	Распоряжение №5 от 22.03.06г .

	
	С.Фофаново, Кычино
	1,0
	-
	0,1
	-//-
	-

	
	С.Быково,гора (КЗС)
	1,0
	-
	0,1
	-//-
	-

	
	С.Шергино-с.Хандала, за МТМ
	8,0


	-
	0,2
	-//-
	-

	.
	1.с.Ст.Дворец, в местности «За пашней»
	3,0
	-
	0,1
	Постановление администрации

№319 от 08.06.1999 г

	
	2.С.Истомино, в местности «Птичник»
	-
	2,0
	0,01
	-
	

	
	3.С.Ранжурово в конце ул.Полишине
	-
	2,0
	0,01
	-
	-

	13.

	
	1.Урочище «Перетолчено»,участок №2, по трассе Кабанск-Закалтус
	8,17 
	-
	8,5
	-
	-

	
	2.с.Нюки, в 500 м от МТМ
	0,5
	-
	-
	№ 467 от 18.10.2006г

Распоряжение

	
	3.За кладбищем ( в.т.ч. на землях ОПХ «Байкальское»
	-
	1,3 
	-
	-
	-

	
	4.Елань
	-
	1,0
	-
	-
	-

	
	5.Береговая
	-
	0,3
	-
	-
	-

	14.

	
	п.Борки, за птичником
	0,5
	-
	-
	Акт

выбора

участка,1997г

	
	За с.Шигаево
	0,5
	-
	-
	-
	-

	
	Убраны свалки в с. Мурзино,

Творогово, Борки
	
	0,001

0,002
	
	
	2

	15.
	1.с.Байкало-Кудара, песочный карьер
	2,5
	
	0,3
	-
	

	
	2.с.Шерашово
	1,0
	
	-
	-
	-

	
	3.с.Байкало-Кудара, ул.Куйбышева
	
	0,20
	-
	-
	-

	
	4.с.Б-Кудара

Ул.Калинина
	-
	0,10
	-
	-
	-

	
	5.с.Б-Кудара

ул.Боброва


	
	0,10
	-
	-
	-

	16.
	2,5 км от с .Корсаково
	3 га
	
	15,0
	Акт отвода в соответствии с с/э условиями  Б-Кудар. СО 02.10.2002г

	
	ул.Новая
	-
	0,5 га
	-
	-
	1

	17.
	В 49 кв. Бабушкинского лесничества

(бывшая свалка  г.Бабушкин)
	3 га
	-
	16,0
	Постановление РА № 733 от 25.07.2000г.

Договор о передаче свалки в хоз. ведение от 01.01.2007 г.

	18.
	За рекой Ивановкой, около  федер. Трассы М55 ( бывшая свалка леспромхоза)
	-
	3 га
	-
	-
	1

	19.
	С.Заречье,с правой стороны автодороги Никольск –Заречье, на расстоянии от нее 50м и 200м от въезда в с.Заречье
	1 га
	-
	0,6
	Не оформлены

	
	С правой стороны а/дороги на расстоянии 150м от нее, на въезде в с.Сухая
	3 га
	-
	0,8
	-
	-

	
	На территории гослесфонда в 50 м с левой стороны от а/дороги  Никольск – Заречье, в 1,5-2 км от отворота на Новый Энхалук
	1 га
	-
	0,8
	-
	-

	
	С.Заречье

Проезд ОАО «Амта»
	
	0,2
	-
	-
	1


Примечание:  Из бюджета МО «Кабанский район финансовые средства на ликвидацию несанкционированных свалок в 2008 году не заложены. 

Система очистки территории Кабанского района несовершенна. Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории являются:

1. отсутствие системы управления потоками твердых бытовых отходов, единой базы данных по накоплению различных видов отходов, объемам их складирования и переработки;

2. отсутствие производственных мощностей по сортировке, переработке и уничтожению мусора и отходов;

3. отсутствие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов;

4. слабая материально-техническая база объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих санитарную очистку населенных мест;

5. наличие несанкционированных свалок на территории населенного пункта, приводящих к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха и являющихся кормовой базой для мышевидных грызунов.

Ситуация обращения с отходами является одной из острейших проблем. Анализ ситуации показывает необходимость привлечения к данной проблеме всех слоев населения и органов государственной власти. Наибольшую социальную значимость в современных условиях приобрела проблема утилизации и переработки бытовых отходов; приведение в эпидемически безопасное состояние существующих на территории мест сбора и захоронения отходов производства и потребления.

Существующие свалки практически исчерпала свой ресурс. Серьезные проблемы с обращением отходов отмечаются в жилищно-коммунальном секторе: несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок, неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупногабаритных отходов; несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для сбора бытовых отходов вблизи жилых зданий. Во многом утрачена система регулярного сбора твердых бытовых отходов от частного сектора.

Увеличивается микробное загрязнение почвы на территориях жилой застройки из-за роста количества бытовых отходов, отсутствия практических мер, направленных на сокращение отходов, обеспечения рациональной организации системы сбора и удаления ТБО, недостаточной укомплектованности жилищно-коммунальных служб специализированным автотранспортом, отсутствие условий для мойки и дезинфекции контейнеров.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТБО. РАСЕТ НАКОПЛЕНИЯ ТБО 
Организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах (благоустроенный или неблагоустроенный жилой фонд, этажность, численность постоянного населения и количество отдыхающих, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д.). Норма накопления – это количество отходов в кг или м3 образующихся на расчетную единицу (человек) в единицу времени (день, год.)

Нормы накопления ТБО являются исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов. 

Нормы накопления ТБО образуются из двух источников:

· жилых зданий;

· учреждений и предприятий общественного назначения.

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия – различная продолжительность отопительного периода.

Особенностью территории являются тяжелые климатические условия, определяемые резко континентальным климатом: продолжительным периодом с низкими температурами и коротким, достаточно жарким летним периодом.

Учитывая, что в Кабанском районе определение количественных и качественных характеристик ТБО не проводилось, определение было выполнено по аналогам.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом упаковочных материалов в ТБО.

Качественные характеристики твердых бытовых отходов   

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

· морфологический и фракционный состав;

· плотность и влажность;

· теплотехнические характеристики, элементный состав;

· выход летучих продуктов, теплота сгорания;

· агрохимические показатели.

Так как качественные характеристики, отходов не определялись, за аналог были приняты характеристики ТБО городов и поселков, расположенных вдоль БАМа в районе о. Байкал, полученных АКХ в 1995-2000 г.г.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический и фракционный состав

твердых бытовых отходов

Морфологический состав твердых бытовых отходов – это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Фракционный состав твердых бытовых отходов – это содержание частей разного размера, определяемых величиной ячеек сит при грохочении, выраженное в процентах к общей массе.

В таблице приведен средний морфологический и фракционный состав ТБО городов и поселков городского типа. Морфологический состав ТБО поселков и станций  приводится ниже:

	Бумага
	- 26.1 %

	Пищевые отходы
	- 17 %

	Дерево
	- 1.2 %

	Текстиль
	- 0.4 %

	Уголь, шлак
	- 8.5 %

	Кости
	- 0.2 %


	Кожа, резина
	- 1.1 %

	Металл (черный, цветной)
	- 7.6 %

	Стекло
	 - 7.4 %

	Пластмасса
	 - 4 %

	Отсев, камни
	 - 26.5 %


Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, металл, стекло, отсев. Многолетними наблюдениями установлено, что наибольшим изменениям с течением времени подвержены бумажные отходы и отсев. Количество бумажных отходов независимо от климатических условий возрастает, а отсев уменьшается.

Прогноз накопления количества твердых бытовых отходов 
в Кабанском районе 
	Наименование

администрации

(населенного пункта)
	Численность населения
	Образование ТБО

	
	Сущ. положение
	Расчетный срок
	Сущ. положение
	Расчетный срок

	
	Чел
	Чел
	тонн
	тонн

	ГП "Бабушкинское"
	5747
	7165
	1293
	1612

	ГП "Селенгинское"
	16050
	17500
	3611
	3938

	ГП "Каменское"
	9200
	10750
	2070
	2419

	ГП "Танхойское"
	1440
	1620
	324
	365

	СП "Кабанское"
	8113
	9758
	1825
	2196

	СП "Твороговское"
	1713
	1920
	385
	432

	СП "Колесовское"
	1129
	1390
	254
	313

	СП "Ранжуровское"
	1280
	1800
	288
	405

	СП "Большереченское"
	1567
	2150
	352
	484

	СП "Посольское"
	1041
	1300
	234
	293

	СП "Корсаковское"
	703
	1000
	158
	225

	СП "Брянское"
	2554
	3750
	575
	844

	СП "Шергинское"
	1802
	2320
	405
	522

	СП "Красноярское"
	836
	820
	188
	185

	СП "Байкало-Кударинское"
	2434
	2670
	548
	601

	СП "Оймурское"
	2023
	2800
	455
	630

	СП "Сухинское"
	880
	3235
	198
	728

	СП "Выдринское"
	4693
	5500
	1056
	1238

	СП "Клюевское"
	1480
	1650
	333
	371

	Итого по району:
	64685
	79098
	14552
	17801


Твердые бытовые отходы по своему морфологическому составу относятся к отходам северной климатической зоны России.

По теплотехническим характеристикам (Qр п = 1442 ккал/кг) ТБО можно отнести к низкокалорийному многозольному топливу.

В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

На основании состава и свойств ТБО необходимо использовать следующие технологические схемы обезвреживания:

сортировка с извлечением утильных фракций – компостирование;

сортировка – складирование неутильных фракций;

сортировка – компостирование – складирование балластных фракций.                  

Основным методом обезвреживания должны быть полигоны, на которых производится сортировка ТБО, компостирование органической части и складирование балластных фракций.

5. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ
Основным методом обезвреживания отходов являются полигоны, на которых целесообразно производить сортировку ТБО, компостирование органической части и складирование. Для Кабанского района санитарная очистка предусматривает обслуживание сразу несколько селений и поселков. Создание единых сооружений по обезвреживанию ТБО для групп поселковых пунктов обеспечивает концентрацию техники в Спецавтохозяйствах и выполнение эколого-технических требований к полигонам. Анализ показывает, что совмещенная система (несколько поселений) санитарной очистки экономичны для системы с радиусом вывоза не более 80 км до мест обезвреживания.

Для обезвреживания ТБО на полигонах, в зависимости от их мощности, предлагаются три схемы:

- траншейная схема складирования для полигонов мощностью до 2000 т/год;

- полевое компостирование в штабелях для полигонов мощностью от 2000 до 6000 т/год;

- сортировка ТБО, бескамерное биотермическое компостирование органической части отходов, складирование балластных фракций.

Твердые бытовые отходы.  По проекту генерального плана необходимо провести рекультивацию несанкционированных мест складирования отходов. В процессе строительства новых и реконструкции существующих полигонов, все свалки, не отвечающие современным требованиям, должны быть рекультивированы, после проведения рекультивации территория используется под лесопосадку. Общая площадь рекультивируемых земель составит более 100 га.

Для развития инфраструктуры по сбору вторичного сырья в населенных пунктах буферной  и центральной экологической зоны БПП, на полигонах целесообразно внедрить систему переработки вторичных  материальных ресурсов с получением полезной продукции (переработка макулатуры в упаковочные материалы, бугорчатые - прокладки для яиц и т.д.; переработка полимерных отходов в гранулы).  
В связи свыше изложенным проектом предусматривается устройство мусороперерабатывающей  станций (МПС) в п. Селенгинск и Мусоросортировочных станций (МСС) на полигонах ТБО г.т.п. Выдрено, г. Бабушкин, с.Оймур, с.Борки и с. Сухая. Во всех остальных муниципальных образованиях Кабанского района расположенных в буферной экологической зоне БПТ предусматривается устройство полигонов ТБО.  Все свалки, не отвечающие современным требованиям (отсутствие СЗЗ, противофильтрационного экрана и т.д) согласно перечня мест несанкционированного складирования отходов в Кабанском районе (приложение 1), должны быть рекультивированы. После проведения рекультивации территория используется под лесопосадку.
Проектом предлагается решить проблему утилизации мусора после сортировки на МСС с помощью пиролизной установки. Пиролизный завод согласно утвержденного Перечня мероприятий по реализации Республиканской целевой программы «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»  предусматривается разместить в с. Клюевка Кабанского района.

Основные отличия установок, утилизирующих бытовые отходы методом пиролиза от аналогичных мусоросжигающих установок.

Вместо привычного и обычного сжигания, т.е. окисления при высокой температуре при избытке кислорода (воздуха), в таких установках вначале производится совсем другой процесс – пиролиз, газификация. Техническое существо этого решения заключается в нагреве исходных ТБО в термическом конверторе до температур от 650 до 990°С без доступа воздуха (кислорода и азота). 

Высокий уровень температур, отсутствие свободного кислорода и азота (балласт) в конверторе полностью исключает процессы горения и создает идеальные условия интенсивного протекания чистого процесса пиролиза - термического разложения органической части ТБО на газообразный продукт (горючий газ - пирогаз) и твердый мелкозернистый углеродистый остаток – пикарбон. 

Поскольку отсутствует кислород, - нет условий для образования диоксинов. Для образования диоксинов необходимо наличие трех компонентов - органические вещества, кислород, хлорсодержащие вещества и, естественно, высокая температура. 

Образовавшийся газ поступает в следующую камеру – узел термического окисления (горения как такового). Состав газа таков – угарный газ, углекислый газ, водородосодержащие соединения типа HCl, HF, H2S, и др. и некоторое количество азота. 

В узле термического окисления поддерживается температура от 870 до 1200 °С и происходит сжигание горючего газа. Малое содержание негорючего балласта обеспечивает газу высокое качество как топливу или технологическому газу, в его составе не содержится окисных соединений типа SOх, NOx и др., а также нет условий образования таких канцерогенов как диоксин, фуран, бензапирен и др. 

Сжигание пирогаза обеспечивает и частичный нагрев пироконвертора, что приводит к очень небольшому расходу дополнительного топлива – дизельного топлива, газа. 

В последние годы многие населенные пункты России приблизились к европейским городам и еще в одном аспекте - количество твердых бытовых отходов (ТБО), производимых на душу населения приблизилось к среднеевропейским показателям - 250 кг в год (в Бельгии и Германии - 340, а в Финляндии - более 500). 


Поэтому проблема, куда девать мусор, стала очень актуальной. В Европе такая проблема стала острой уже в восьмидесятых годах 20-го века. В те годы получили большое распространение мусоросжигательные заводы. Сейчас их либо закрывают, либо устанавливают дополнительное оборудование для очистки выхлопных газов, стоимость которого соизмерима со стоимостью самого завода. Заводов по старым технологиям уже не строят, и поэтому их пытаются пристроить, в частности, в России. Печальный пример тому дает, например, Москва. Экологические проблемы, связанные с прямым сжиганием мусора там уже налицо. 
Основные отличия установок, утилизирующих бытовые отходы методом пиролиза от аналогичных мусоросжигающих установок.
1. Уничтожается ценное сырье, которое может быть подвергнуто вторичной переработке; 

2. Атмосфера загрязняется выбросами токсичных и высокотоксичных соединений, образующихся при прямом горении ТБО; 

3. При прямом сжигании образуется много токсичной золы (до 30 % от общего объема). 

Все вышеперечисленные факторы имеют множество аспектов:

Если говорить об извлечении вторсырья, то мы не только уменьшаем количество отходов, от которых нужно избавляться и получаем ценное вторсырье (в Англии 90% алюминиевых банок делают из вторичного алюминия), мы уменьшаем количество отходов производства (при получении 1 тонны продукции образуется 10 - 100 тонн производственных отходов. Получая вторсырье, мы резко уменьшаем количество производственных отходов). Если говорить о загрязнении атмосферы, ликвидируя помойку на Земле, мы устраиваем помойку на небе. 

Что касается золы, то стоит ли сжигать 1 тонну ТБО, чтобы получить 300 кг высокотоксичной золы, которую можно захоранивать только на специальных полигонах.

 Можно решить мусорную проблему, соорудив комплекс по переработке бытовых отходов, организованный с учетом передовых технологий, существующих в мире. На первом этапе будет производиться извлечение фракций, которые могут подвергаться рециклингу (бумага, пластмасса, металлы, стекло и т.п.), затем это вторсырье будет подвергаться первичной обработке (прессованию, дроблению и т.п.) перед отправкой переработчикам, и только то, что останется будет подвергнуто высокотемпературной переработке. 

  Причем речь идет не о мусоросжигательном заводе, а о пиролизной установке, в которой на первом этапе происходит термическое разложение органической части ТБО на газообразный продукт (горючий газ - пирогаз) и твердый мелкозернистый углеродистый остаток - пикарбон. На втором этапе происходит сжигание горючего газа. Малое содержание негорючего балласта обеспечивает газу высокое качество как топливу. Полученное при этом тепло может использоваться в теплообменниках или преобразовываться в электроэнергию.

Преимущества пиролизных установок таковы:

1. достигается практически полная утилизация материально-энергетических ресурсов ТБО и энергоавтономность всего технологического цикла;

2. поскольку термическое разложение происходит без доступа воздуха, нет условий для образования таких токсичных соединений, как диоксин, фуран, бензапирен и др.;

3. замкнутость схемы, компактность оборудования и экологическая чистота определяют возможность размещения такого предприятия в черте любого города;

4. учитывая, что минеральная составляющая ТБО - экологически чистый после термообработки шлак - может использоваться для дорожных работ, такую технологию можно отнести к категории полностью безотходных;

5. эти установки позволяют получать прибыль за счет реализации произведенной продукции (пар, электроэнергия) в отличие от действующих сегодня производств, где эксплуатационные затраты значительно превосходят доход от реализации, а рентабельность предприятий основывается на платежах населения за переработку мусора.

  Преимущества предлагаемого проекта очевидны - вместо дымящихся переполненных свалок или чадящих мусоросжигательных заводов Кабанский район получит производство, устроенное с учетом передовых технологий и соответствующее мировым экологическим нормативам. Кроме того, для приобретения необходимого оборудования будут привлечены инвестиции, в том числе и зарубежные. Предполагаемый объект имеет большое социальное значение, заключающееся в перспективности развития российских экологических проектов и существенном повышении качества жизни граждан. 

   Американская компания производит пиролизные установки, способные утилизировать от нескольких сот килограммов до сотен тонн отходов в сутки. Установки комплектуются автоматическими или полуавтоматическими системами сортировки отходов и системами первичной переработки части отходов.

Для решения проблемы утилизации  медицинских отходов в Кабанском районе необходимо оборудовать мед. учреждения термическими установками для утилизации медицинских отходов. Проектом предлагается для утилизации медицинских отходов использовать установку NEWSTER-10 – это полностью закрытая система для деструкции и стерилизации твердых медицинских отходов. Переработанный продукт – эпидемически безопасный и экологически чистый  материал. В дальнейшем его можно утилизировать как обычный городской мусор. 

Переработке  в данном утилизаторе подлежит любой инфицированный материал или все фракции отходов класса Б и В, а именно:

иглы, шприцы, системы для переливания растворов и крови

одноразовые скальпели, фильтры, физиологические материалы

био опасные отходы, биологические культуры, мешки

пластмассовые или картонные коробки, пеленки, стекло

биологические отходы (разрешается до 30 % от общей загрузки камеры)

перевязочный материал и т.д.

Проектом предлагается своевременная очистка мусоросборников, организация вывоза мусора с территорий частных домов и предприятий, а так же организация приема вторсырья (металлолом, макулатура, металлолом) и устройство Мусоросортировочных станций. Обезвреживание твердых отходов играет существенную роль в охране окружающей среды, поскольку предотвращаются загрязнение почвы, воздуха и воды, а мусор в санитарном отношении становится безвредным. Процесс обезвреживания включает подготовку мусора к его использованию в качестве вторичного сырья и утиля в промышленности.

Одним из механизмов реального решения проблемы нарушенных земель является создание Фонда рекультивации нарушенных земель. Его задачей в первую очередь должна стать инвентаризация состояния нарушенных земель, их классификация в отношении необходимости и типов восстановления (лесная, ландшафтная).

 Необходим контроль за источниками выбросов в зонах влияния предприятий,  оперативное слежение за эффективностью работы очистных сооружений промышленных сточных вод, осуществление мониторинга окружающей среды в районе шлакового отвала. 

Нельзя допускать накопления большого количества отходов на территории предприятий. Все отходы должны или перерабатываться, или вывозится на полигон. Так же по возможности должен осуществляться переход на безотходное производство, что позволит избежать затрат на утилизацию мусора и мероприятия по очистке территории.
5.1СОРТИРОВКА ТБО И КГО НА МУСОРОСОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ
Предлагаемая технология сортировки отходов основывается исключительно на опыте развитых европейских стран с учетом российского опыта и местных условий. Она позволит реализовать утильные фракции отходов, и сократить общий объем отходов, подлежащих захоронению.
Технологический процесс сортировки включает в себя следующие этапы:

1. Выгрузка отходов к месту сортировки;

2.Первичный прием/подача отходов (от мусоровозной техники до сепараторной установки);

3.Механическая сепарация (грохочение на барабанном грохоте с частичным извлечением органической части);

4.Удаление отсева (органической части отходов);

5.Сортировка отходов с отбором утильных компонентов;

6.Магнитная сепарация отходов;

7.Удаление вторсырья (от сортировочного поста к прессам и измельчителям, от магнитного сепаратора к прессам);

8.Удаление неутилизируемого остатка;

9.Прессование утильных компонентов для дальнейшей реализации;

10.Вывоз и захоронение неутилизируемой части отходов на захоронение;

11.Компостирование органической части ТБО;

12.Вывоз и транспортировка однородных утильных компонентов отходов (вторсырья) в адрес их потребителя.

Процесс сортировки частично механизирован, частично осуществляется с применением ручного труда.

Механизированы:

1.Прием/подача отходов к месту сортировки, прохождение ТБО через сортировочный пост осуществляется пластинчатыми и ленточными конвейерами.

2.Удаление отсева, вторсырья, неутилизируемого остатка осуществляется системами пластинчатых, ленточных конвейеров.

3.Отбор черных металлов методом магнитной сепарации (электромагнит).

4.Прессование (пакетирование) подготовленного однородного компонента (алюминиевые банки, бумага, картон и др.).

Ручной труд используется непосредственно на сортировочном посту с соблюдением всех санитарных норм и техники безопасности. Отбираются однородные компоненты (макулатура, алюминиевые банки, пластмасса и т.д.).

Предлагаемая технология практически не оказывает отрицательного воздействия на экологическую ситуацию: «объект» работает «с колес», скоплений ТБО и КГМ не образуется, температурный режим – обычный, сверхнормативного газовыделения не происходит.

Механизированная сортировка позволит отобрать следующие виды вторичного сырья:

- макулатура (бумага, картон) всех видов с последующей досортировкой по сортаментам;

- полиэтилен низкого и высокого давления;

- полиэтилентерефтолат (ПЭТФ бутылки) с делением по цвету;

- металлолом (черный и цветной);

- стеклобой;

- текстиль.

	Наименование отхода
	Предварительная обработка
	Товарный

продукт

	Макулатура
	ломка крупных фракций и пакетирование
	Картон, бумага

	Полиэтилен

 (ПНД и ПВД) Полиэтилентерефтолат (ПЭТФ)
	пакетирование

	Металлолом (цветной, черный) 
	пакетирование

	Стеклобой 
	измельчение, пакетирование
	стекольная крошка

	Текстиль
	пакетирование


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТРОИЧНОГО СЫРЬЯ
Промышленные отходы. Отходы  производства  представляют  собой вторичное сырье,  использование  которого  после  переработки  на  вторичный щебень  и  песчано-гравийную  смесь   может   снизить   затраты   на   новое строительство объектов и одновременно позволяет уменьшить  нагрузку на  полигон, исключить образование несанкционированных свалок.

Многие отходы (древесные, стекольные, бумажные, резинотехнические, кожевенные, полимерные,  люминесцентные  лампы, гальваношламы, отработанные кислоты и  щелочи)  могут  быть  использованы  в производстве строительных материалов.
Извлеченную и пакетируемую макулатуру на МСС можно поставлять на Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК).

Промышленность  строительных  материалов   является   наиболее   емкой отраслью из  отраслей-потребителей  промышленных  отходов.  Это  объясняется крупными  масштабами  производства  строительных  материалов.  Кроме   того, многие отходы по своему составу  и  свойствам  близки  к  природному  сырью, используемому различными отраслями промышленности  строительных  материалов, однако значительно дешевле, чем добыча природного.

Строительные материалы из древесных отходов. 
Шестая  часть  всех  древесных   отходов в России  перерабатывается   на технологическую    щепу    для    целлюлозно-бумажной    промышленности    и промышленности  строительных  материалов,  в  основном   древесно-стружечные плиты (ДСП).

В  связи  с  ужесточением  экологических  требований  применение   ДСП ограничено, так как для их изготовления используют, как  правило,  токсичные связующие. В то же время ДСП обладают  высокими  техническими  свойствами  и сужение области их применения создает определений  дефицит  в  материалах  с аналогичными  свойствами.  Поэтому  в  последнее   время   особое   внимание уделяется   разработке   строительных   материалов   на    основе    отходов деревообработки и экологически чистых вяжущих материалов.  Таким  материалом является магнезиальное вяжущее, затворенное бишофитом (хлористым магнием).

Изделия на основе древесных отходов и  магнезиального  вяжущего  могут применяться для отделки стен  и  потолков,  устройства  полов,  изготовления столярных изделий

              Теплоизоляционные материалы  из резинотехнических отходов

     
 Проблема переработки  и  вторичного  использования  шин  имеет  важное экологическое и  экономическое  значение.  Такие  шины  являются  источником длительного загрязнения окружающей среды. После  снятия  их  с  эксплуатации они, как  правило,  скапливаются  на  территориях  автохозяйств.  Наибольшую опасность,  представляет  неконтролируемое  сжигание изношенных автопокрышек, поскольку при их  горении  в  атмосферу  выделяется целый ряд вредных веществ, а почвенный слой загрязняется токсичными  жидкими продуктами сгорания.

 С использованием резиновой крошки можно изготовлять  теплоизоляционный материал.

Строительные блоки с использованием стекольного боя 

Стеклобой можно подвергнуть   измельчению, полученная стекольная крошка, наряду с песком,  может  служить  наполнителем при изготовлении мелкоштучных блоков. Технология   изготовления   блоков   включает   дозирование   исходных компонентов, смешивание песка  со  стеклянной  крошкой,  цементом  и  водой, вибропрессование и выдержку в нормальных условиях.

С точки зрения экологии и рационального природопользования необходимо организовывать предприятия по сбору и переработке вторичного сырья. Необходимо ввести  в действие систему контроля за образованием, накоплением, перемещением вторичного сырья и отходов, в связи с чем снизятся бюджетные затраты на ликвидацию несанкционированных свалок и улучшится сбор средств за негативное воздействие на окружающую среду; необходимо применение новых технологий и техники при сборе сырья и отходов. Переход на новые технологии (раздельный сбор мусора с последующей глубокой переработкой, повсеместное использование спецмашин 4-5 поколений) позволит с одной стороны снизить внутренние затраты предприятий, собирающих и вывозящих отходы на 30-40%, эффективность вывоза повысить на 40-50%, снизить нагрузку на полигоны на 30-40%.

Производственная линия по переработке 

макулатуры  на полигоне

Установка является одной из самых малогабаритных в мире, изготавливающих бугорчатые прокладки для яиц и другие всевозможные изделия из бумажных отходов.

В качестве сырья используется любая макулатура: газеты, журналы, картонные коробки, старые прокладки и т.д.

Оборудование изготавливается по лицензии фирмы «Southgate Enterprises Ltd» на отечественном предприятии с использованием новейших импортных технологий. Машина проста и экономична в эксплуатации, работает в полуавтоматическом режиме, производительность  360-400 прокладок в час. Поставляется в готовом виде; для ее запуска необходимо подвести только воду и подключить электроэнергию.

Размер машины (см):

Длина                           280

Ширина                        122

Высота                          195

Масса                            1500 кг

Рабочее помещение –  5-10 м

Для обслуживания установки не требуется высококвалифицированного труда; работать можно круглосуточно; процесс производства замкнутый; специальных очистных сооружений не требуется.

Применение других матриц позволит выпускать различные изделия из бумаги: поддоны для овощей и фруктов, поддоны для медицины, тару для упаковки бутылок, радиодеталей. Установка оснащена воздушным электрокомпрессором, устанавливаемым отдельно, что значительно снижает шум в рабочем помещении.
	Количество изделий в час
	Число рабочих
	Расход макулатуры, кг/час
	Расход воды, л/час
	Потребляемая электроэнергия, Квт/час

	360-400
	2
	30
	60
	20


Производство по переработке полимерных  отходов в гранулы

Предлагаемая технология позволяет получать полиэтиленовые гранулы из грязных отходов полиэтилена. Полиэтиленовые гранулы пользуются огромным спросом в России и закупаются по 900-950 долларов за тонну. По своему качественному составу гранулы не будут уступать первичному материалу и могут добавляться в количестве до 25% в пищевой полиэтилен и 100% для изготовления других упаковочных пленок. Комплекс по переработке состоит из двух частей мойки и гранулятора СV-50.

Метод бескамерного биотермического обезвреживания ТБО

Метод бескамерного биотермического обезвреживания ТБО представляет собой компостирование с той особенностью, что оно производится при большой толщине (высоте) слоя отходов (до 3 м)  при их аэрации, создаваемой специальными устройствами. Этот метод аналогичен обезвреживанию в биотермических камерах, однако дорогостоящие камеры здесь отсутствуют.

При обычном компостировании нормальный ход процесса  достигается за счет небольшой высоты (1.5-2.0 м) и ширины компостных штабелей и рыхлой укладки отходов, что создает условия для проникания воздуха в их толщу. При уплотнении, затрудняющем проникновение воздуха в толщу ТБО, процесс приобретает анаэробный характер и проходит в более длительные сроки.

Бескамерный биотермический метод создает условия для аэрации всей толщи ТБО за счет укладки в основании штабеля отходов воздушных дрен с вертикальными вытяжными стояками. Воздух, нагретый в толще ТБО и потому более легкий по сравнению с наружным, по вытяжному стояку выходит из штабеля, а на его место проникает наружный воздух, более холодный и потому более тяжелый. Побудительной силой аэрации служит, таким образом, температурный напор. Чем выше вытяжной стояк, тем интенсивнее будет аэрация отходов. Укладка штабеля производится в траншеи от 1(2.0 м с уклоном 0.01-0.03 для стока жидкости.

По дну траншеи укладываются воздушные дрены, расстояние между которыми рассчитывается, а в конце дрен устанавливаются стояки, выступая над поверхностью ТБО на 1.5 м.

Исследованиями воздухообмена, происходящего в порах отходов, установлено, что он достигал примерно восьмикратного за сутки, что обеспечивало нормальный ход биотермического процесса. Такой воздухообмен создает лишь небольшие скорости просачивания воздуха через поверхность ТБО. При высоте штабеля 3 м и пористости, равной 70%, скорость проникания воздуха по поверхности штабеля составляет всего 0.3 мм в сек. или около 1 м в час.

После укладки вентиляционных коробов (дрен) по дну котлована и установки вентиляционных стояков, площадь между коробами следует засыпать крупными не уплотняющимися древесными отходами (щепками и т.п.) на высоту коробов с целью воздушного дренажа для свободного прохода воздуха. Срок обезвреживания отходов равен 12 месяцев.

Требуемая территория для обезвреживания отходов бескамерным методом рассчитывается аналогично полевому компостированию.

Загрузку ТБО рекомендуется производить следующим образом: машина с отходами подходит задним ходом к краю траншеи и сваливает в него  ТБО; следующая машина подходит и сгружает ТБО таким же образом. Толщина слоя доводится до 3.0 м.

При бескамерном методе очень важно иметь надлежащую влажность ТБО, так как вентиляция его при высокой температуре вызывает усиленное высыхание. Поэтому загружаемые отходы должны равномерно увлажняться при сохранении его воздухопроницаемости. Сортировку ТБО с бескамерным биотермическим компостированием необходимо применить для полигонов ТБО. 
5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТБО
Сбор и удаление бытовых отходов осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций. Сбор и удаление жидких отходов не входит в планово-регулярную систему очистки. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь специальный автотранспорт – мусоровозы и ассенизационные машины. Договор на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается ежегодно. При планово- регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Планово-регулярная система включает в себя:

1. организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2. удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3. осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.
Все указанные мероприятия взаимообусловлены и должны рассматриваться, планироваться и осуществляться комплексно. В обязанность коммунальных предприятий по уборке входит своевременное удаление бытовых отходов, а также их обезвреживание. В обязанность жилищно-эксплуатационных и других организаций, обслуживаемых по планово-регулярной системе, входит организация сбора и хранения бытовых отходов до их удаления и обеспечение условий нормальной работы спецавтотранспорта.

Периодичность вывоза бытовых отходов

Периодичность вывоза бытовых отходов устанавливается по согласованию с СЭС и утверждается администрацией района. Обычно устанавливаются следующие сроки удаления бытовых отходов:

·  на первом этапе внедрения системы вывоза с территорий домовладений ТБО летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю;

По мере внедрения планово-регулярной очистки и роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

· нечистоты и помои из неканализованных домовладений вывозятся по мере накопления по заявкам обслуживаемых организаций;

· крупногабаритный мусор и мусор от текущего ремонта квартир, а также шлак от местных котельных вывозятся по мере накопления.

5.2.1 СИСТЕМА ПЕРВИЧНОГО СБОРА ТБО

Сбор твердых бытовых отходов должен производиться в контейнеры (сборники). В отечественной практике применяются металлические сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0.3 до 1.1 м3. Проектом предлагается использовать контейнеры вместимостью  0.75 м3 – стационарные. 

	Показатель
	ГОСТ 12917-78
	ГОСТ 26257-84

	Вместимость, м3
	0.55
	0.75
	0.3
	0.8

	Масса. кг
	90
	105
	82
	118

	Размеры, мм

         длина

         ширина

         высота
	980

950

875
	980

950

1155
	900

480

1100
	900

900

1100

	Диаметр колес, мм
	-
	-
	180
	180

	Усиление перемещения загруженного контейнера, кг:

       по горизонтали

       по уклону до 8%
	-

-
	-

-
	-

-
	( 15

( 20


Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов необходимо периодически промывать, а в случае необходимости, по требованию органов СЭН – дезинфицировать.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0.02%, ограждены зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники (смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.) или иметь какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3.5, при двустороннем – 6м. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры устанавливать не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга – 0.35 м.

Отсутствие или недостаток металлических контейнеров  не может служить препятствием к переходу на планово-регулярную систему. Введение новой системы очистки вполне возможно и допустимо при использовании в качестве сборников для ТБО стационарных деревянных ящиков емкостью (0.2-1.0 м3), соответствующей количеству населения и срокам вывоза отходов, с открывающейся крышкой и откидывающейся передней стенкой. Такое устройство ящиков облегчает их очистку. Возможно применение ящиков без дна, которые устанавливаются на гладкие асфальтированные площадки и снимаются при очистке. Ящики должны быть изготовлены из сухого материала, тщательно прогрунтованы и окрашены снаружи, а изнутри – осмолены или также окрашены.

Для учета вывозимых отходов внутри ящика к задней стенке может быть прикреплена рейка с делениями, указывающими объем заполнения ящика.

Для вывоза ТБО рекомендуются следующие виды мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3309 (МКГ); КО-415 на шасси КМАЗ –53213; КО-431 на шасси ЗИЛ-433362.

5.2.2 ВЫБОР СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗЗА ТБО 
Для перспективного планирования системы сбора предлагается использование систем вывоза ТБО: бестарная (поквартирная); планово-регулярная.

Основные принципы бестарной схемы:

- население выносит и сбрасывает ТБО непосредственно в мусоровозный транспорт, прибывший по  минутному, точному графику. Мусоровозы должны быть с задней загрузкой кузова типа МКТ и МКЗ – точное соблюдение установленного минутного графика работы мусоровозного транспорта обязательно для населения и персонала транспорта;

- транспорт обязательно должен работать на бестарной очистке полную смену и прибывать на места стоянок 2 раза в день, днем и вечером, чтобы хранение ТБО ночью в квартирах исключалось. В районах малоэтажной  и индивидуальной застройки допускается один заезд в день;

- транспорт должен производить сбор и вывоз ТБО ежедневно в любой период года, не исключая воскресенье и праздничные дни;

- бестарная очистка охватывает все жилые здания и учреждения, магазины и другие объекты.

Бестарная система позволяет исключить наличие контейнеров и контейнерных площадок на территории домовладений и, следовательно, улучшить санитарное состояние территорий. При бестарной системе очистки необходимо иметь в резерве мусоровозный транспорт на случай выхода из строя какого-либо мусоровоза. 
6. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛОК 
Рекультивация свалок - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности территорий, а также охрану окружающей среды от отрицательного влияния отходов.

Направление рекультивации определяет целевое использование рекультивируемой территории. Наиболее приемлемо для свалок - посадка трав и кустарников.

Рекультивация включает в себя два этапа: технический и биологический.

Технический этап является подготовкой для последующего целевого использования земель. К нему относятся формирования насыпи из ТБО при небольших высотах свалок (от 1 до 4 метров), планировка и уплотнение, транспортировка и укладка плодородных почв на рекультивируемую территорию.

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны, восстановление продуктивности земель.
Технический этап рекультивации

Технологический этап рекультивации состоит из следующих операций:

· формирование насыпи из отходов высотой от 5(8 метров с послойным уплотнением. Уплотнение производится слоями 0.3(0.4 м при не менее 4-х кратном проходе бульдозера по одному месту;

· оформление боковых откосов 200( 300;

· устройство выравнивающего слоя из грунта;

· создание противофильтрационного экрана (при необходимости);

· устройство верхнего плодородного слоя.

Выравнивающий слой  необходим для выполнения следующих функций:

· сглаживание просадочных явлений;

· обеспечение запаса продуктивной влаги в плодородном слое.

Подстилающий слой может быть создан с использованием природных материалов: супесей, суглинков. Мощность подстилающего слоя 20(30 см.

Верхний плодородный слой должен стать аналогом органоминерального гумусового горизонта природных окультуренных почв.

Поверхность слоя имеет плавную форму с уклоном не более 5%.

Для нормального развития корневой системы дернообразующих трав высота плодородного слоя должна быть не менее 40 см в уплотненном состоянии при содержании гумуса не менее 5% по массе.

По окончании технического этапа участок передается для проведения биологического этапа рекультивации. Биологический этап рекультивации продолжается два года и включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав и кустарников, подготовку почв, посев и уход за растениями.

В первый год проведения биологического этапа проводится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину 10 см, внесение основного удобрения в соответствии с нормой,  с последующим боронованием в 3-2 следа и предпосевное прикатывание.

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. Травосмесь состоит из двух, трех и более компонентов. Подбор трав для травосмеси должен обеспечить хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость и быстрое отрастание после скашивания.

При посеве травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 35%, а при посеве трех компонентов травосмеси – 50% нормы высева по видам трав.

Глубина заделки семян 1-1.25 см, а крупные семена – на глубину 3-4 см. Расстояние между одноименными рядками 45 см, а между общими рядками 22.5см.

Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-40% влажности почвы (повторность полива зависит от местных климатических условий), скашивание на высоте 10-15 см и подкормку минеральными удобрениями в соответствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3-5см.

В последующем году выращивания многолетних трав и кустарников производится подкормка азотными удобрениями в весенний период, боронование на глубину 3-5 см, скашивание травы на высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным удобрением 140-200 кг/га действующего начала с последующим боронованием на глубину 3-5 см и поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе.

Через два года после посева трав и кустарников территория рекультивируемой свалки передается землепользователю для осуществления сельскохозяйственного направления работ с последующим целевым использованием земель.
7. ВЫВОДЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ  ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного анализа было выявлено, что в населенных пунктах и местах массового  отдыха Кабанского района, сложилась практически идентичная система санитарного содержания территории, а именно:

· в городах и крупных поселках функции санитарной очистки, уборки и благоустройства выполняют муниципальные унитарные предприятия или ведомственные организации (ВСЖД и др.);

· в остальных населенных пунктах планово-регулярная система очистки отсутствует  и существует так называемая «система самовывоза».

Вывоз накопленных отходов производится на местные свалки, не отвечающие современным требованиям. Бытовыми отходами загрязнены окраины поселений, дороги и овраги. На территории Кабанского района нет ни одного полигона оборудованного защитным экраном. 

На основании анализа современного состояния санитарной очистки на территории Кабанского района Схемой санитарной очистки предусмотрено:

· создание современной системы сбора и транспортировки отходов с применением современных евроконтейнеров и мусоровозов;

· развитие селективного отбора вторичного сырья из твердых бытовых отходов на стадии первичного сбора, а также на полигонах;
· траншейный метод захоронения ТБО для поселковых полигонов, сортировка, компостирование на городских полигонах;
· ввод в эксплуатацию комплексных полигонов и рекультивация свалок с учетом современных природоохранных требований.
· в процессе строительства новых и реконструкции существующих полигонов, все свалки, не отвечающие современным требованиям, должны быть рекультивированы. Общая площадь рекультивируемых земель составит более  100 га.
·  согласно утвержденного Перечня мероприятий по реализации Республиканской целевой программы «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года»  проектом предусматривается строительство пиролизного завода по утилизации ТБО в с. Клюевка.
Значительный экономический и экологический эффект должно дать создание единых сооружений по обезвреживанию ТБО для групп поселков, что обеспечивает концентрацию техники в спецавтохозяйствах и выполнение необходимых эколого-технических требований к полигонам. В соответствии с таким подходам количества свалок только на территории Кабанского района уменьшится в несколько раз.
8. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩИЕЙ СРЕДЫ 

Рассмотрев состояние окружающей среды в районе, можно сделать вывод об экологической ситуации, сложившейся к настоящему моменту на  территории:

· геологическая среда  нарушена, причем, чем более освоена территория, тем нарушения значительнее: в местах размещения крупных объектов энергетики, разработки полезных ископаемых, сельского хозяйства, транспортных магистралей и т.д. почвы загрязнены;

· разработкой месторождений полезных ископаемых многие гектары земель нарушены и не рекультивированы;

· современное состояние обращения с отходами производства и потребления неблагополучное и является причиной опасного загрязнения всех компонентов окружающей среды. Количество накопленных отходов постоянно увеличивается. Основной объём отходов приходится на  ТБО. 
· в результате экстенсивного ведения хозяйства, в том числе разработки месторождений полезных ископаемых, вырубки лесов и т.д. на территории сформировался ряд проблемных ареалов. Проблемы этих ареалов связаны с загрязнением атмосферного воздуха поверхностных и подземных вод, ухудшением состояния животного и растительного мира, нарушением и загрязнением почвенного покрова и геологической среды.

Для улучшения экологической обстановки в районе проектом предложен следующий комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, приведен в таблице:
	№ п/п
	параметры окружающей среды
	перечень мероприятий

	1
	Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
	· сохранение особо охраняемых территорий и ценных объектов окружающей среды при выборе участков для строительства;
· снижение землеемкости проектируемых объектов за счет повышения этажности и более компактного размещения зданий, сооружений;

· предупреждение территориального разобщения земель, образования локализованных участков и нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных связей землепользователей;

· максимальное снижение размеров интенсивности сбросов загрязняющих веществ на прилегающие земли;

· размещение Мусоросортировочных станций и Мусороперерабатывающей станции в п. Селенгинск. 
· Строительство пиролизного завода в с. Клюевка Кабанского района.

· рекультивация несанкционированных свалок на территории района.

· Реконструкция существующих полигонов ТБО на территории района.

· согласование планово-регулярной схемы мусороудаления с органами ЦГСМ.

· организация мусороудаления с территории частных домовладений и мест рекреации по планово-регулярной схеме 

· своевременная рекультивация земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации объектов;

· снятие и использование почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель и землевания малопродуктивных сельхозугодий. 

	2
	Охрана недр
	· соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

· разработка мероприятий по защите территории строительных площадок, подстилающих грунтов и прилегающих земель от поглощения поверхностного стока и загрязнения;

· предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.  

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования. 

	3
	Охрана и рациональное использование водных ресурсов
	· запрещение использования подземных вод для технического водоснабжения предприятий;

· устройство централизованных источников водоснабжения;

· проведение гидрогеологическогоконтроля за предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

· тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

· запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

· отвод сточных вод в накопители или очистные сооружения;

· организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

· проектирование очистных сооружений;

· ежегодно проводить мероприятия по расчистке и улучшению санитарного состояния русел рек и прибрежной территории. 
· устройство ливневой системы канализации

· организация водоохранной зоны р. Селенги и других рек протекающих по территории Кабанского района. Установка водоохранных знаков.

	4
	Охрана атмосферного воздуха
	планировочные мероприятия: 

- расположение предприятий и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

-  размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону.
- устройство санитарно-защитной зоны предприятий.

специальные мероприятия:
- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух обязаны обеспечить проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов  и проект организации СЗЗ.

	5
	Охрана растительного и животного мира
	· восстановление лесов;

· улучшение условий обитания, размножения и кормовой базы, устройство искусственных путей миграции для животных через линейные сооружения (транспортные магистрали, трубопроводы, каналы и другие сооружения).


8.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

Действующие, а также вновь проектируемые предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ланшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательными обозначением границ специальными информационными знаками.

Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровья человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных  действующим законодательством и настоящими норами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий – и натуральных исследований.

Территория СЗЗ предназначена для:

- Обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

СЗЗ должна иметь последовательную проработку ее территории организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство предприятия.
	Наименование Инженерного сооружения
	Ориентировочный размер СЗЗ, м



	Полигон ТБО
	500

	Мусороперерабатывающая станция мощностью

 до 40 тыс. тонн/год
	500

	Мусороперегрузочные станции
	100

	Насосная станция
	15

	Очистные сооружения
	150-100

	Поля инфильтрации 
	100
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